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e Schadenskartierung
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\ } M1:10 Sparren
\
!
Sparren ~\_ vorh Flachstahl mit Oese ‘ : |
12/ 14 cm \ FL30x 10 /1 5 Stk. Spax Teilgewindeschraube F mit Oese =
e=85cm \ 3R 8 x 80 mm, nach 2-9.1-449 Aussteifungsverband ALT+NEU FL30x 10 1 Passbolzen e
! 1 Passbolzen neu e<25mm Rundstahl, ¢ 20 mm | (durchbohren)
Fulpfette \ Aufdoppelungsbleche
1527 om : e Aufdoppelungsblech méglichst
Auf Kontakt stofien! je t=10 mm m———— ] Obergurt weit nach auBen
t(i;sss[::ﬁensr Schuh Beide ?'9‘:“9! e ‘/\__,/’231‘ 24 ¢m |
) A Flachblech
vermutlich durch groBe vorh. M 12 PRSI e FL 100 x 8.0 mm
al ~(Mierkant) Muf Kontakt stoBient, Vinkelprofil
"vorh. FL40x 10 ~— Beide Bleche! 60xBOmM___—] Obergurt

,'l umlaufend 23/24cm

/_ (Kiammer)

ity
undstahl

d=44mm

Rundstahl
d=44m

Draufsicht BinderfuRpunkt

vorh. FuRpfette

15/27 cm w “»  Rundstahl neu

15 *—f’ © 20 + Spannschloss
il m Augenblech + Schlizblech
(Klammer) / 25 95 95 of 1210.0 mm
Gusseisener Schuh \
t=25mm ¥ F:_a%%‘icg Omm vorh. Obergurt
7O\ NIZ, 8. V 4 93124 ¢m
b
o +
™ vorh. Rundstahl
vermutiich durchgrofe | I |1 ¥ | — ld =44 mm
Mutter gesichert—— 81— o[ TN Ki 2
Lagerschuhplatt N
t=25mm e\ n| u " 1
L ; 1 Passholzen ngi
- = (durchbohren) je 15 Stk. Spax Teilgewindeschraube
Wt M12,8.8 8 x 80 mm, nach Z-9.1-449
b Auf Kontakt stofien! €525 mm
Beide Bleche!
" ;_F\_,_ _—hl
:;1 (jg::hsm Aussteifungsverband
FL30x10 g @ 20 mm (vorhanden)
Aufdoppelungsbleche "'“*k

jet=10mm
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— /| 155Kk Spax Teilgewindeschraube
8 x 80 mm, nach 2-9.1-449
e<25mm

Winkelprofil
60 x6.0 mm
einlassen (Einfrésen)

vorh. FL 40 x 10
mlaufend
(Klammer)

DRIAANS

durchgefiihrte Ingenieurleistungen: Besondere Ingenieurleistungen:

Detailaufnahme M.: 1:10
Standsicherheitsnachweise
historischer Stahl-Holz-Fachwerkbinder
Ermittlung notwendiger
Restquerschnitte

Sanierungslosung geteilte
Obergurtauswechselung
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