WH Mischbauweise Rheda-Wiedenbriuck

DRIAANS

AUFLAGER DECKE UBER 0G [Auflagertiefe Decke geiindertl]

VARIANTE A, BRESPA-DECKE 2102.2008/ra
M 110

Gefdlleddmmung, d=140-240mm
WLe 035

Randausbildung n.Angabe
tes Herstellers

Pos. N2.3

Rihm, rundumloufend b/d=14/8cm
fir den Scheibenanschluss Decke
Schliisselschraube D=10x 100, e=20cm
versehen

Brespa-Decke, d=15-16cm
Bemessung n. Angabe des Herstellers

ousgeklinkter Stiel
| _unten 6/24, oben 6/12m
Vor dem Betonieren Aufloger 1
mit PE-Folie ouslegen
+ Zentrieraufloger Decke

Planung: Michael Manges Architekt BDA, Rheda-Wiedenbriick; Fotograf: Christian Eblenkamp, Rietberg
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e Entwurf Tragkonstruktion Mischbauweise

BRESPA-Decke, d=15-16cm
Bemessung_n.Angabe des Herstellers

j : s . HolzstidnderauRenwande — Spannbetondecken R .
1 . (wirtschaftlich, bauphysikalisch und ablauftechnisch :
= = optimale Lésung) R‘n““ggs:;':n.fk ‘ -
S e Vorbemessung / Statik = | T oute
. o Werkstattzeichnungen —
| — e technische Bauuberwachung 3 %fﬂ'zf‘c:‘f;u R
e bauphysikalische Nachweise S8R e el
H——H

Adriaans | Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen mbH | PaulinenstraBe 9 | 32791 Lage | Tel. 05232 - 69 10 60 | buero@adriaans-lage.de



