Sanierung Burgmauer, Stadt Blomberg

Olteich

Auttilung

DRIAANS

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen mbH

I

durchgefuhrte Ingenieurleistungen:

e Bestandsaufnahme und
Zustandskartierung in 86
Teilabschnitten
= 1500 Ifdm. Wandansicht
= 4000 m2 Wandoberflachen

e Kostenschatzung nach
Dringlichkeitsstufen

e Konzeptionierung der
Sanierungsabschnitte

TMORIAANS

tfdm. (Tal- und Stadtseite)

1518 _|ifdm

Risse - statische Sanierung
Risse - Dauerhaftigkeit
Hinweise auf 2-Schaligkeit
Defizite Gefiige
Bewuchs, Bemoosung
Schaden an Verfugung
Verdacht auf falsches Fugenmaterial
Schaden an Steinoberflichen
Hinweise auf Salzbelastung
sonstige Einfllsse
Baume
Verkehrswege
Wandful
Anschluss Pflaster (Tal- und Stadtseite)
Pflaster mangelhaft
Aufweitung der Fundamentierung
ebenes Gelande (Tal- und Stadtseite)
Flachige Uberarbeitung notwendig
lokale Reparaturen
allgemeine Zustandseinschitzung,
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Wandfiiche (Tal- und Stadtseite) 7 m %-Anteil
Wand freistehend la21 ldm 27,7%
Wand teil eines Gebudes 45 |idm  32%
Stiitzwandfunktion [ lidm  84,8%
272 Ifdm  17,9%

PlanmaBige Neigung [204 |ttam  13.8%
Verformungen

Ausbeulungen [1588 |m  406%

Schiefstellung, Gesamtneigung (Tal- und

Stadtseite) |2084 |m*  764%
Mauerkrone/Wandkopf

Vertiefung 472 |fdm  31,1%

Mit Abdeckung 192 |ifdm  12,6%

Schaden S0 |ifdm  59%

Bewuchs (362 Jifam  238%
Wandfliche

sanierungsbediirftig?
Zustandeinschtzung unbekannt
(1.2, w. Starkem Bewuchs) 341 |m' 8%
1. Einschitzung 2ur Prioritat
: dringend (<= 1Jahr) |00 lm*  190%
: zeitnah (1-2 Jahre) 545 |m*  243%
3: dauerhaft (~5 J; [1928 |m*  493%




